
ECC 04

Napájení

Pracovní opdbìr

Poèet dávek nápoje

Rozlišení poèítadel

Výrobek Objednací
èíslo

Technical parameters

Informace pro objednání

ECC 04, komplet

Sada obsahuje: øídící jednotku, návod k obsluze, servisní návod

AL0200 000

max. 35mA

4 (S, M, L, XL)

9 999,99 l

Spínaný proud 6 x 1,5A (bez ventilù)

ECC 04

Uživatelské funkce

EU Certifikát 24 mìsícù záruka

24
Snadná obsluha

!

Jedná se o mikroprocesorem øízenou elektronickou jednotku, urèenou pro pøesné mìøení a
dávkování až 6-ti rùzných nápojù nezávisle na sobe. Montáž jednotky se provádí do nápojového
automatu Convertible© používaného firmou Coca-Cola. Jednotka je konstruována pro pøímou
montáž do zaøízení, výmìnou za stávající klávesnici, bez nutnosti jakýchkoliv dalších úprav.

Použitý zpùsob spínání podstatnì prodlužuje životnost ventilù (až o 50 %).  Obsluha má možnost
volby mezi 4 pøednastavenými dávkami pro každý nápoj. Jednotlivé dávky lze nastavit v intervalu
0,01- 2,55 litru v krocích po 0,01 litru (nastavuje se pomocí servisního menu). 
ECC 04 umožòuje mìøit jak poèet vytoèených litrù nápoje na každý ventil, tak i poèet odebraných
dávek každého nápoje. Použitý software umožòuje obsluze snadné èepování nápojù i odeèítání
vytoèeného množství.

Mìøení prùtoku / dávkování

24V 50-60Hz
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Maximální poèet mìøitelných nápojù 6

MÌØENÍ SPOTØEBY NÁPOJÙ

Možnost pozastavení dávkování

Zobrazení vytoèeného množství nápoje Zobrazení poètu odebraných dávek

Servisní funkce

Kalibrace / korekce Nulování poèítadel spotøeby

Funkce jednotlivých ventilù Zmìna prac. módu jednotky

Definice  velikostí dávek Nulování poèítadel dávek

Vyvolání továrního nastavení

Kalibraèní dávka 0,2 litru

Pracovní teplota
0

1 - 50  C

COLA

Ovládací klávesnice

Nápojový automat Convertible


